
Objednací číslo Popis Balení
08069 Lepidlo na znaky Press-in-Place 3MTM 10 archů (50,8 x 304,8 mm)

1.  Očistěte povrch znaku a místo určené k nalepení
2.  Zkontrolujte, aby spodní pěnová vrstva na znaku byla neporušená, čistá a suchá. 
3.  Odstraňte přední nosič z archu lepidla Press-In-Place.
4.  Pěnovou spodní část znaku pevně přitiskněte k lepidlu na archu.
5.  Odloupněte arch a zkontrolujte, zda lepidlo ulpělo na pěnové spodní vrstvě znaku.
6.  Lehce přitiskněte znak na požadovaném místě na vozidle. Vyrovnejte a následně pevně přitiskněte. 

Akrylové laminační lepidlo ve formě archu využijete k opětovnému připevnění znaků a jiných lehkých 
dekoračních prvků s pěnovou spodní vrstvou. Znak jednoduše přitiskněte na lepidlo, tím obtisknete 
lepidlo na znak a umístíte jej na vozidlo. Není potřeba žádné vyřezávání ani ostřihování.

3M Systémy pro opravy automobilů
Lepidlo k upevnění znaků Press-In-Place 3M™

3M Česko, spol. s r.o.
Systémy pro opravy automobilů

V Parku 2343/24
Praha 4, 148 00 
Tel: +420 261 380 111
Email: 3MCesko@3M.com
3M je ochranná známka společnosti 3M.

Použití je tak snadné a rychlé!

Laminacní lepidlo ve forme archuˇ ˇ
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